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tacznik akumulatora, mostek,
przewod masowy 35mm?2

Cena brutto 70,00 zt
Cena netto 56,91 zt
Dostepnos¢ Ostatnie sztuki gotowe do
L wysytki
Numer katalogowy AKU2002
"--..i’w Kod EAN 5904966306129

Opis produktu

tacznik akumulatora, mostek, przewéd masowy 35mm?2

tacznik stuzy do wykonania potgczenia elektrycznego, szeregowego lub
rownolegtego akumulatoréw lub innych obwodéw elektrycznych pradu statego lub
przemiennego. Wykonany jest z przewodu miedzianego w izolacji, zakohczonego
miedzianymi koncéwkami oczkowymi pod zaciski Srubowe, ktére zostaty pokryte
warstwg galwaniczng zmniejszajgcq wystepowanie zjawiska korozji
elektrochemicznej powstajgcej przy tgczeniu réznych rodzajéw metali.

tacznik akumulatorowy posiada zaznaczong na czerwono kohcéwke oczkowg do podtaczenia dodatniego bieguna (+) jednego
akumulatora oraz kohcéwke oczkowq zaznaczong na czarno do podtaczenia bieguna ujemnego (-) drugiego akumulatora.

Produkt wykorzystywany jest gtéwnie do szeregowego potaczenia akumulatoréw w instalacjach awaryjnego zasilania i w
przypadku: Zzrédet zasilania awaryjnego, przetwornic akumulatorowych, solarnych itp.

Maksymalna moc wspoétpracujacego urzadzenia z jaka moze dtugotrwale pracowac tacznik
(potaczenie szeregowe akumulatoréw 12 V) wynosi:

e 2700 Wat, jezeli przetwornica lub awaryjne Zrédto wspétpracuje z akumulatorami na sumaryczne napiecie 24V
* 5400 Wat, jezeli przetwornica lub awaryjne Zrédto wspétpracuje z akumulatorami na sumaryczne napiecie 48V
* 10800 Wat, jezeli przetwornica lub awaryjne Zzrédto wspétpracuje z akumulatorami na sumaryczne napiecie 96V

Specyfikacja:

Srednica oczka koncéwki: 8 mm

Dtugos¢ catkowita tacznika: 37,5 cm +/-1 cm
Max. napiecie pracy: 450 V

Max. dtugotrwaty prad obcigzenia tgcznika: 134 A
Przekréj zyty: 35 mm2

Materiat zyty: Cu

Materiat ztacza: Cu + galwanizacja

Max. dopuszczalna temperatura zyty: 70°C
Rodzaj przewodu: gietki
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¢ |zolacja przewodu: polwinit izolacyjny (PVC)
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